Uszczelki do chtodni i oscieznic
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Surowiec: plastyfikowany PVC modyfikowany elastomerem

Wiasciwosci: mrozoodporne, chemoodporne, olejoodporne




Uszczelki do chtodni i oscieznic
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Surowiec uzywany do produkcji uszczelek spetnia dyrektywe RoHS.
(nie zawiera metali ciezkich: rte¢, kadm, otdéw, chrom szesSciowartoSciowy, PBB oraz PBDE)




Uszczelki do chtodni i oscieznic
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Profile tapicerskie
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Profile tapicerskie
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Profile tapicerskie
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Profile tapicerskie
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Dostepne
wymiary (A)

2,0 mm

3,5 mm

4,5 mm
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Profile tapicerskie
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Wezyki petne Dostepns

wymiary (A)

2,5 mm

2,7 mm
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Srednica przewodu (mm)
wewngtrzna zewnetrzna

4 6

6 8

6 10

8 12

10 12

10 14

12 14

12 16

16 20
Materiat : polietylen (LDPE)
Zastosowanie i medium: instalacje sprezonego powietrza, rézne zastosowanie
Charakterystyka: dobra odpornosc na ré6znego rodzaju substancje ptynne

oraz substancje chemiczne

Pakowanie: krazki po 50mb lub inne ustalone z klientem
Kolory: naturalny, niebieski lub inny ustalony z klientem



Przykladowe dostepne rozmiary:

Rury

Wymiar zewnetrzny (mm] 58 78] 12| 15| 16| 18 | 20| 25| 29 | 31,4| 33 | 352]| 42 | 50 | 75
Wymiar wewnetrzny 5 68| 10 ) 13| 14| 16 |165]| 23 | 27 | 26,4]| 30,8]| 26,6 39 | 456]| 71
Materiat : PVC twarde, PP

Zastosowanie i medium:

oswietlenie, elementy zabawek,
akcesoria reklamowe, rolnictwo, inne

Charakterystyka:

zgodnie z REACH i RoHS

Pakowanie:

wedlug wymagan klienta

Kolory:

wedlug wymagan klienta




Weze PVC

Weze ostonowe

Produkowane wymiary (mm)
¢ wewnetrzne grubos¢ Scianki i
Materiat : PVC 75 °ShA
=50 0,5 Zastosowanie i medium: ostony, transport ptynéw/powietrza,
2-30 1 inne zastosowanie
2-30 1,5 Charakterystyka: zgodnie z REACH i RoHS
2-30 2 Pakowanie: wedtug wymagan klienta
Kolory: wedtug wymagan klienta
2-30 2,5 v I,
2-30 3

Weze spienione

Surowiec: PVC spienione
Zastosowanie: ostony rekojesci i uchwytow

Dostepne roznie poziomy spienienia.




Weze PVC

Oktadziny

Produkowane wymiary (mm)
¢ wewnetrzne grubo$¢ Scianki
4-10 0,5
10 -85 2
10 -85 2,5
10 - 85 3
10 - 85 5
\
J
Materiat : PVC 75 °ShA
Zastosowanie i medium: ostony, okladziny, inne zastosowanie
Charakterystyka: zgodnie z REACH i RoHS
Pakowanie: wedtug wymagan klienta

Kolory: wedtug wymagan klienta
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